MASTERCORP

GROUP S

» ALTA DEFINIGAO COM BAIXA TEMPERATURA
e RESINA » ALTA DENSIDADE DE IMPRESSAO
®» TRATAMENTO ANTIESTATICO

COR NEGRO
ESPESSURA FITA DE POLIESTER 4.5 uM
GRAMATURA CAPA DE SILICONE 0.10 + 0.02 G/m?
O RIBBON DE SUPER GRAMATURA CAPA DE TINTA 2.7 £ 0.2 /M2
RESINA' SR110 TEM UMA PONTO DE FUSAO DA TINTA 180°C
PERFEITA QUALIDADE DE VELOCIDADE DE IMPRESSAO DO FLAT 8 IPS

IMPRESSAO E UMA OTIMA

N FiLmEs PET, PVC, BOPP
RESISTENCIA.

PELICULAS FLEXIVEIS
SUBSTRATOS INDICADOS PARA EMBALAGENS

Os RIBBONS DE RESINA
SAO UTILIZADOS PARA A \
IMPRESSAO EM
APLICAGOES COMO
POLIESTER,
POLIETILENO, BOPP, RESISTENCIA
PVC E ETIQUETAS A ABRASAO
AUTOADESIVAS RESISTENGIA
PLASTICAS. AO CALOR

QUALIDADE DE '
IMPRESSAO

POLIETILENO DE
ALTA E BAIXA DENSIDADE /

SENSIBILIDADE

RESISTENCIA
A SOLVENTES

VERSATILIDADE

0% 20% 40% 60% 80% 100%

EXEMPLOS DE APLICACOES

Aplicagoes Externas

Cabeca de
Impressao

Embalagem para
P! quentes

“Tinta
Transferida

Fita Ribbon de
Transferéncia Térmica
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Cosm(ﬁca agroindustria Barris quimicos Industria automotiva Distribuicao

THERMALITRANSFER IRIBBONS

EXPORTAMOS PARA MAIS
DE 40 PAISES

-
Expedicao Etiquetas téxteis

Nao importa qual e sus Impressora!

Mos rFabricamos o seu Ribbor!




