
4.5  µM

6,5  ± 0 .3 µM

2.3  ± 0 .2  g /m2

86 ºC
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RESINA TÊXTIL

Características
Alta Definição a baixa Temperatura;
Alta densidade de impressão;
Tratamento anti-estático.

Características

AplicaçõesAplicações

Especificações TécnicasEspecificações Técnicas

Qualidade de impressão

Resistência à abrasão

Versatilidade

Sensibilidade

Resistência ao calor

Resistência a solventes

Etiquetas de Nylon Indústria têxtil.
Filmes de polipropileno.

TINT A

COR

ESPESSURA  DO FILME DE POLIÉSTER

ESPESSURA  T OT AL  DO TTR

GRAMA TURA  CAMADA  TINT A

PONT O DE FUSÃO TINT A

VELOCIDADE IMPRESSÃO FLA T

SUBSTRA TOS INDICADOS
CETIM

RESINA  TEXTIL

PRETA

PAPEL  LAMINADO E SINTÉTICOS

FILMES PLÁSTICOS

Calidad de Impresión

Resistencia Quimica

Versatilidad

Sensibilidad de impresión

Resistencia abrasión

Resistencia al calor

ETIQUETA TEXTILES LAMINADA
CETIN

PELICULAS PLASTICAS
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